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Notes for the user:
- This unit is designed for operation with single coils only
- No stainless steel wicks are needed to promote the liquid
- Recommended performance range:
MTL 8.5 — 15 Watts (1.0 — 2.2 ohms)
DL 20 — 35 Watts (0.4 — 1.0 Ohm)
Start-up:
- Remove the evaporator chamber from the device
- Clamp the winding in the pole terminals,
remove protruding wire ends
- Guide the cotton string (approx. 2.5 — 3 cm) through the winding
- Loosely lay the ends of the wading edge on the bottom
of the swaddling deck
- Filling the tank through �lling opening until the wadding string
is completely wetted with liquid
- Install the evaporator chamber and adjust the required air supply
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9. Kontakt

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb
mit einer Singel-Coil ausgelegt.
-Zur Förderung des Liquids werden keine Dochte benötigt.
-Empfohlener Leistungsbereich:
MTL 8,5 - 15 Watt (1,0 - 2,2 Ohm)
DL 20 - 35 Watt (0,4 - 1,0 Ohm)

-Verdampfer-Kammer vom Gerät abziehen.
-Wicklung in den Pol-Klemmen einspannen und
überstehende Drahtenden entfernen.
-Wattestrang (ca 2,5 - 3cm) durch die Wicklung führen.
-Enden des Wattestragns locker auf den Boden
des Wickledecks verlegen.
-Befüllung des Tanks durch Einfüllöffnung,
bis der Wattestrang komplett mit Liquid benetzt ist.
-Verdampfer-Kammer montieren und gewünschte
Luftzufuhr einstellen.

Hinweis für den Anwender:

Inbetriebnahme:
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Note per l'utente:
- Questa unità è progettata per funzionare solo con bobine singole
- Non sono necessari stoppini in acciaio inox per promuovere il
liquido.
- Range di prestazioni consigliate:
MTL 8,5 — 15 Watt (1,0 — 2,2 ohm)
DL 20 — 35 Watt (0,4 — 1,0 Ohm)
Avvio:
- Rimuovere la camera dell'evaporatore dal dispositivo
- Bloccare l'avvolgimento nei terminali dell'asta,
rimuovere le estremità del �lo sporgenti
- Guida il �lo di cotone (circa 2,5 — 3 cm) attraverso l'avvolgimento
- Posare liberamente le estremità del bordo del bordo sul fondo
del ponte fasce
- Riempire il serbatoio attraverso l'apertura di riempimento �no a
quando la corda dell'ovatta non è completamente
bagnata con liquido
- Installare la camera dell'evaporatore e regolare
l'alimentazione dell'aria desiderata
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Remarques pour l'utilisateur :
- Cette unité est conçue pour fonctionner avec des bobines simples
- Aucune mèche en acier inoxydable n'est nécessaire pour
promouvoir le liquide
- Gamme de performances recommandée :
MTL 8,5 — 15 Watts (1,0 — 2,2 ohms)
DL 20 — 35 Watts (0,4 — 1,0 Ohm)
Démarrage :
- Retirez la chambre de l'évaporateur de l'appareil
- Serrer l'enroulement dans les bornes des poteaux, enlever les
extrémités du �l en saillie
- Guidez le cordon de coton (env. 2,5 — 3 cm) à travers l'enroulement
- Poser lâchement les extrémités du bord de pataugeoire sur le fond du
pont d'emmaillotage
- Remplissage du réservoir par ouverture de remplissage jusqu'à ce que
la corde d'ouate soit complètement mouillée avec du liquide
- Installer la chambre de l'évaporateur et régler l'alimentation en air requise
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